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КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ 

CAMSO WHL 775

ДОЛГОВЕЧНЫЕ ШИНЫ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ 
КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Прочная и долговечная диагональная шина L5 
для колесных погрузчиков, ориентированная на 
длительный срок службы при работе в тяжелых 
условиях на твердых поверхностях

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO WHL 775 
ШИНЫ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: camso.co

СВЕРХГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР L5 

 § Обеспечивает долговечность и 
устойчивость к проколам при 
использовании в экстремальных условиях 
на смешанных и твердых поверхностях

УСИЛЕННЫЙ КАРКАС

 § Повышает стабильность и устойчивость  
к ударам

ПРОЧНЫЙ КАРКАС С УСИЛЕННОЙ БОКОВИНОЙ

 §  Защищает от боковых ударов и деформации под 
воздействием тяжелых грузов

ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ ОСНОВАНИЙ 
ГРУНТОЗАЦЕПОВ

 §  Способствуют выбросу камней и обеспечивают 
устойчивость к растрескиванию
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МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]

НД
[мм]

[дюймы]

НШ
[мм] 

[дюймы]

ГП
[мм]  

[1/32in]

ВНУТРЕННЕЕ
ДАВЛЕНИЕ 
[бар] [PSI]

Статическая 5 км/ч 
3 миль/ч

10 км/ч 
6 миль/ч

15 км/ч 
9 миль/ч

20 км/ч 
12 миль/ч

25 км/ч 
15 миль/ч

30 км/ч 
18 миль/ч

35 км/ч 
21 миль/ч

40 км/ч 
24 миль/ч

17.5-25 16
1405 448 61

177 A2 L-5
4,75 11700 8300 7300 6350 6150 5850 5600 5400 5100

55,3 17,6 77 69 25795 18300 16095 14000 13560 12895 12345 11905 11245

20.5-25 20
1566 532 77

186 A2 L-5
4,50 15200 10800 9500 8250 8000 7600 7300 7050 6650

61,7 20,9 97 65 33510 23810 20945 18190 17635 16755 16095 15545 14660

23.5-25 20
1670 596 87

191 A2 L-5
3,75 17400 12400 10900 9500 9150 8700 8400 8050 7650

65,7 23,5 110 54 38360 27335 24030 20945 20170 19180 18520 17745 16865

 

Шины Camso WHL 775 спроектированы  
с учетом эксплуатационных характеристик и 
прочности. 

Разработаны с более глубоким рисунком 
протектора и более долгим сроком службы 
по сравнению с некоторыми ведущими 
конкурентами. 

Срок службы

Сцепление

Глубина протектора

Вибрация

Вес

85%

90%

95%

100%
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110%

Camso WHL 775 Конкурент
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ТВЕРДАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

80% 
твёрдая

20% 
мягкая


