
SKID POWER SK - Загрузить лист технических данных

Description

Шины SKID POWER SK специально разработаны для

погрузчиков с бортовым поворотом, используемых в

строительных работах. Защита боковин и обода диска, а

также глубокий рисунок протектора предусмотрены для

обеспечения долгого срока службы шин.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Производство: Мини-погрузчик с бортовым поворотом

SIZE Version LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

10 - 16.5 STANDARD 10 8.25 270 775 355 2286 TL

10 - 16.5 STANDARD 8 8.25 270 775 355 2286 TL

10 - 16.5 STANDARD 138 A2 12 8.25 270 775 355 2286 TL

10 - 16.5 IMPLEMENT 116 A8 8 8.25 270 775 355 2286 TL E11-106R-003543

10 - 16.5 IMPLEMENT 120 A8 10 8.25 270 775 355 2286 TL E11-106R-003544

12 - 16.5 IMPLEMENT 130 A8 12 9.75 312 825 375 2434 TL E11-106R-003568

12 - 16.5 IMPLEMENT 125 A8 10 9.75 312 825 375 2434 TL E11-106R-003545

12 - 16.5 STANDARD 10 9.75 312 825 375 2434 TL

12 - 16.5 STANDARD 12 9.75 312 825 375 2434 TL
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