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ЛУЧШИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И 
СЦЕПЛЕНИЕ НА БЕЗДОРОЖЬЕ
Наилучшее предложение шин для 
экскаваторов с обратной лопатой при 
эксплуатации на неоднородных и мягких 
поверхностях. Протектор с наибольшим 
коэффициентом сцепления, с улучшенными 
защитными свойствами для увеличения 
срока службы при эксплуатации в более 
щадящих условиях.
camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
ПОГРУЗЧИКИ 

КОМПАКТНЫЕ 
КОЛЕСНЫЕ 

ПОГРУЗЧИКИ

ЭКСКАВАТОРЫ-
ПОГРУЗЧИКИ С 

ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
camso.co

CAMSO MPT 732
ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ И КОМПАКТНЫХ КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЕ НАПРАВЛЕННЫЕ 
ГРУНТОЗАЦЕПЫ С УДЛИНЕННЫМИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМИ БЛОКАМИ

 § Обеспечивает максимальное сцепление  
на бездорожье и долговечность

ПАНОРАМНЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ РИСУНОК 
ПРОТЕКТОРА

 § Обеспечивает максимальную самоочистку 
протектора для оптимального коэффициента 
сцепления на бездорожье

МАССИВНАЯ ЗАЩИТА ПРОТЕКТОРА  
VOID GUARD

 § Обеспечивает максимальную защиту протектора 
от ударного воздействия для уменьшения риска 
проколов

УСИЛЕННАЯ БОКОВИНА С УЛУЧШЕННОЙ 
ЗАЩИТОЙ ДИСКА

 §  Обеспечивает улучшенную защиту боковины 
и борта обода, смягчая воздействие ударных 
нагрузок и  предотвращая повреждение шин

РАЗМЕР 
ШИНЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
РАЗМЕР ОБОДА 
(ДОПУСТИМЫЙ)

ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ
ИНДЕКС 

НАГРУЗКИ, 
СИМВОЛ 

СКОРОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ 
НАКАЧИВАНИЯ 

[бар]  
[фунтов на кв. 

дюйм]

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]

НД 
 [мм] 

[дюймов]

НШ  
[мм] 

[дюймов]

ОГП  
[мм] 

[32-й]

РСНС 
[мм] 

[дюймов]

РП  
[мм] 

[дюймов]

Статическая 
нагрузка 

5 км/ч  
3 мили/ч

10 км/ч  
6 миль/ч

25 км/ч  
16 миль/ч

40 км/ч  
25 миль/ч

50 км/ч  
31 миля/ч

280/80-18 IND  
(10.5/80-18) W9 (W8; W10)

900 278 18 409 2698
132 A8 ЦИКЛИЧЕСКОЕ

4.00 4600 3340* 3000** 2220 2000 1820

35.4 10.9 23 16.1 106.2 58 10140 7365* 6615** 4895 4410 4010

900 278 18 409 2698
132 A8 ПОСТОЯННОЕ

4.00 4600 2900 2500 2120 2000 1820

35.4 10.9 23 16.1 106.2 58 10140 6395 5510 4675 4410 4010

320/80-18 IND  
(12.5/80-18) 11 (W11; 9; 10)

973 317 26 444 2945
139 A8 ЦИКЛИЧЕСКОЕ

4.00 5590 4060* 3645** 2695 2430 2210

38.3 12.5 33 17.5 115.9 58 13325 8950* 8035** 5940 5355 4870

973 317 26 444 2945
139 A8 ПОСТОЯННОЕ

4.00 5590 3525 3040 2575 2430 2210

38.3 12.5 33 17.5 115.9 58 13325 7770 6700 5675 5355 4870

340/80-18 IND  
(12.5-18; 335/80-

18)

11 (12; 11SDC;  
12SDC; W10; W11)

1000 351 22 458 3014
143 A8 ЦИКЛИЧЕСКОЕ

4.00 6270 4550* 4090** 3025 2725 2480

39.4 13.8 28 18.0 118.7 58 13825 10030* 9015** 6670 6010 5465

1000 351 22 458 3014
143 A8 ПОСТОЯННОЕ

4.00 6270 3950 3405 2890 2725 2480

39.4 13.8 28 18.0 118.7 58 13825 8710 7505 6370 6010 5465

400/70-20 IND  
(405/70-20; 
16.0/70-20)

13 (12 SDC;  
13 SDC; 14)

1064 409 31 487 3177
149 A8 ЦИКЛИЧЕСКОЕ

4.00 7475 5430* 4875** 3610 3250 2960

41.9 16.1 39 19.2 125.1 58 16480 11970* 10750** 7960 7165 6525

1064 409 31 487 3177
149 A8 ПОСТОЯННОЕ

4.00 7475 4715 4065 3445 3250 2960

41.9 16.1 39 19.2 125.1 58 16480 10395 8960 7595 7165 6525

440/80-24 IND  
(16.9-24; 16.5/85-

24)

DW14L (DW13; 
DW13L; DW15L;  
TW13; TW14L; 

TW15L)

1315 445 26 592 3937
154 A8 ЦИКЛИЧЕСКОЕ

3.20 8625 6265* 5625** 4165 3750 3415

51.8 17.5 33 23.3 155.0 46 19015 13810* 12400** 9180 8265 7530

1315 445 26 592 3937
154 A8 ПОСТОЯННОЕ

3.20 8625 5440 4690 3975 3750 3415

51.8 17.5 33 23.3 155.0 46 10915 11995 10340 8765 8265 7530

500/70-24 IND 
(19.5L-24)

DW16L (DW15L; 
DW18L; TW15L; 
TW16L; TW18L)

1328 501 25 603 4023
157 A8 ЦИКЛИЧЕСКОЕ

3.20 9490 6890* 6190** 4580 4125 3755

52.3 19.7 31 23.7 158.4 46 20920 15190* 13645** 10095 9095 8280

1328 501 25 603 4023
157 A8 ПОСТОЯННОЕ

3.20 9490 5980 5155 4375 4125 3755

52.3 19.7 31 23.7 158.4 46 20920 13185 11365 9645 9095 8280

480/80-26 IND 
(18.4-26)

DW15L (DW16L; 
TW15L; TW16L)

1439 488 29 657 4544
160 A8 ЦИКЛИЧЕСКОЕ

3.20 10350 7515* 6750** 4995 4500 4095

56.7 19.2 37 25.9 178.9 46 22820 16570* 14880** 11010 9920 9030

1439 488 29 657 4544
160 A8 ПОСТОЯННОЕ

3.20 10350 6525 5625 4770 4500 4095

56.7 19.2 37 25.9 178.9 46 22820 14385 12400 10515 9920 9030

440/80-28 IND  
(16.9-28)

DW14L (DW13; 
DW13L; DW15L;  
TW13; TW14L; 

TW15L)

1430 440 35 654 4338
156 A8 ЦИКЛИЧЕСКОЕ

3.20 9200 6680* 6000** 4440 4000 3640

56.3 17.3 44 25.7 170.8 46 20285 14725* 13230** 9790 8820 8025

1430 440 35 654 4338
156 A8 ПОСТОЯННОЕ

3.20 9200 5800 5000 4240 4000 3640

56.3 17.3 44 25.7 170.8 46 20285 12785 11025 9350 8820 8025

* Циклическая нагрузка: Движение в одном направлении на расстояние до 150 м (500 футов) Все перечисленные шины являются бескамерными
** Циклическая нагрузка: Движение в одном направлении на расстояние до 600 м (2000 футов)
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