
КОЛЕСНЫЕ 
ЭКСКАВАТОРЫ

CAMSO WL

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Оптимизирует производительность 
и долговечность при работе колесных 
экскаваторов. Обеспечивает лучшую 
устойчивость, защиту от бокового ударного 
воздействия и стойкость к порезам 
при работе в тяжелых условиях.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР camso.co

CAMSO WL
ШИНЫ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
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Глубина протектора (мм)

Прочность каркаса (Бар)

УСИЛЕННЫЙ КАРКАС 

 § Обеспечивает лучшую стабильность 
и стойкость к боковым ударам

ПЕРВОКЛАССНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ

 § Обеспечивают лучшую стойкость к  
порезам и долговечность 

ШИРОКИЙ КАРКАС 

 § Повышает ходовые качества и устойчивость

ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР

 §  Обеспечивает лучшие показатели долговечности 
и сцепления

РАЗМЕР  
ШИНЫ НС ТИП

РАЗМЕР ОБОДА ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ 
ШИНЫ

ИНДЕКС 
НАГРУЗКИ

СИМВОЛ 
СКОРОСТИ

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ[кг] [фунтов]

Рекомендуемый Альтернативный
НД 

[мм] 
[дюймы]

НШ 
[мм] 

[дюймы]

ГП
[мм] 

[1/32in]

Все поверхности Улучшенные поверхности

Статическая Малый ход 0-8 км/ч  
0-5 миль/ч

10 км/ч  
6 миль/ч

25 км/ч  
16 миль/ч

45 км/ч  
28 миль/ч

8.25-20 14 TT 6.50 7.00

1000 252 26

148 A2

6105 5120 3645 3150 2600 2325

39.4 9.9 33 13500 11300 8050 6950 5750 5150

1000 252 26 9.00 бар 9.00 бар 8.00 бар 8.00 бар 7.50 бар 7.50 бар

39.4 9.9 33 129 PSI 129 PSI 114 PSI 114 PSI 107 PSI 107 PSI

9.00-20 14 TT 7.00 6.50/7.50

1039 267 27

153 A2

6990 5860 4170 3605 2975 2660

40.9 10.5 34 15450 12950 9200 7950 6550 5850

1039 267 27 8.50 бар 8.50 бар 7.50 бар 7.50 бар 7.00 бар 7.00 бар

40.9 10.5 34 121 PSI 121 PSI 107 PSI 107 PSI 100 PSI 100 PSI

10.00-20 16 TT 7.50 7.00/8.00

1070 284 26

158 A2

8215 6890 4900 4240 3500 3125

42.1 11.2 33 18150 15200 10800 9350 7750 6900

1070 284 26 8.50 бар 8.50 бар 8.00 бар 8.00 бар 7.50 бар 7.50 бар

42.1 11.2 33 121 PSI 121 PSI 114 PSI 114 PSI 107 PSI 107 PSI

11.00-20 16 TT 8.00 8.50

1100 301 22

160 A2

8700 7300 5200 4500 3700 3300

43.4 11.9 28 19200 16100 11500 9950 8150 7300

1100 301 22 8.50 бар 8.50 бар 7.75 бар 7.75 бар 7.00 бар 7.00 бар

43.3 11.9 28 121 PSI 121 PSI 111 PSI 111 PSI 100 PSI 100 PSI

КОНКУРЕНТ B
27.8
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КОНКУРЕНТ A
27.8

21
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СРАВНЕНИЕ ШИН 10.00-20 ПРОТЕКТОР

CAMSO WL

РАССЛОЕНИЕ ШИН 
КОНКУРЕНТОВ

СМЕШАННАЯ 
ТВЕРДАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

60% 
твёрдая

40% 
мягкая


